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1. Hensikten med ROS-analysen

Hensikten med risiko- og sarbarhetsanalyser (ROS-analyser) er @ utarbeide et grunnlag for
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinzere
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til @ gi gkt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn bade for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forgvrig.

Av plan- og bygningsloven § 4-3 fremgar fglgende krav til vurdering av samfunnssikkerhet og
gjennomfgring av risiko- og sarbarhetsanalyser:

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten pdse at risiko- og
sarbarhetsanalyse gjennomfgres for planomrddet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sarbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformdl, og eventuelle endringer i slike forhold som fglge av planlagt utbygging.
Omrdde med fare, risiko eller sarbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i
sonen, herunder forbud, som er ngdvendig for G avverge skade og tap.

Hensikten med ROS-analysen er @ unnga utbygging i omrader som er seerlig utsatt for risiko
for ugnskede hendelser, eller hvor konsekvensene av ugnskede hendelser er szrlig store. For
a kunne vurdere risiko og sarbarhet for et omrade er det en forutsetning at man fgrst
kartlegger potensielle farer i og ved planomradet, og videre analyserer risiko og sarbarhet ved
bruk av en risikomatrise. Risikomatrisen bidrar til a8 fremheve hvilke potensielle farer det er
ngdvendig a iverksette eventuelle avbgtende tiltak for.
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2. Metode

Mulige ugnskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan pavirke planomradets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan pavirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen.)

Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sarbarhetsvurderingene:

Sannsynlighet

Sveert sannsynlig 5 10 15 20 25
Meget 4 8 12 16 20
sannsynlig

Sannsynlig 3 6 9 12 15
Mindre 2 4 6 8 10
sannsynlig

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Konsekvenser

Grgnt felt: Liten risiko, som regel ikke ngdvendig med risikoreduserende tiltak sa lenge lov og
forskrift er oppfylt. Rimelighetsvurdering.

Middels risiko, risiko-reduserende tiltak ma vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hgy risiko, avbgtende tiltak er ngdvendig.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes fgrst. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

2.1 Definisjon av matrisens verdier
2.1.1 Sannsynlighet

Generell sannsynlighet:
Sannsynlighet generelt

5 | Sveert sannsynlig Skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig tilstede i omradet

4 | Meget sannsynlig Skjer manedlig / forhold som opptrer i lengre perioder, flere maneder

3 | Sannsynlig Kjenner til tilfeller med kortere varighet

2 | Mindre sannsynlig Kjenner 1 tilfelle i Igpet av en 10-ars periode

1 | Lite sannsynlig Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hgrt om tilsvarende i andre omrader.




Risiko- og sarbarhetsanalyse: Detaljregulering: Boliger pa Batneset

| KDN ARKITEKT
INGENIZR

Sannsynlighet knyttet til naturhendelser tar utgangspunkt i sikkerhetsklassene i teknisk

forskrift:

Sannsynlighet for ras og skred

5 | Sveert sannsynlig

En hendelse per ar eller oftere

Meget sannsynlig

En hendelse per 1-100 ar

Sannsynlig

En hendelse per 100-1000 ar

Mindre sannsynlig

En hendelse per 1000-5000 ar

RN Ww (>

Lite sannsynlig

Mindre enn en hendelse per 5000 ar

Sannsynlighet for flom

5 | Sveert sannsynlig

En hendelse per ar eller oftere

Meget sannsynlig

En hendelse per 1-20 ar

Sannsynlig

En hendelse per 20-200 ar

Mindre sannsynlig

En hendelse per 200-1000 ar

RN (W

Lite sannsynlig

Mindre enn en hendelse per 1000 ar

2.1.2 Konsekvenser

Konsekvens for liv helse og miljg

5 | Katastrofalt Personskade som medfgrer dgd eller varige men, mange skadede, langvarige
miljgskader

4 | Farlig Person- eller miljgskader og kritiske situasjoner (behandlingskrevende)

3 | Kritisk Kan fgre til alvorlige personskader / belastende forhold for en gruppe personer

2 | Enviss fare Fa/sma person- eller miljgskader / belastende forhold for enkeltpersoner

1 | Ufarlig Ingen personer eller miljgskader / enkelte tilfeller av misngye

@konomiske konsekvenser

5 | Katastrofalt Over 100 mill.

4 | Alvorlig 10-100 mill

3 | Kritisk 1 mill. — 10 mill.
2 | Mindre alvorlig 100.000 — 1 mill.
1 | Ubetydelig 0-100.000
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3. Risiko- og sarbarhetsanalyse

3.1

Sjekkliste

Analysen er gjennomfgrt med egen sjekkliste etter krav i NS 5814 og rundskriv fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Analysen
omfatter vurdering av risiko og sarbarhet for bade menneske, miljp og materiell. Fglgende
risiko er avdekket, og fglgende avbgtende tiltak foreslas:

Tema:

:19y8ijuAsuues

:SUBA)DSUO)

‘oxIsty

Vurdering, med eventuelt forslag til
avbgtende tiltak:

Kilde

1. Erosjon

Det er ingen apne bekkelgp med fast
vannfgring som vil kunne forarsake erosjon
i planomradet.

lkon AS/NVE

2. Steinskred/
steinsprang

Planomradet bergres ikke av
aktsomhetsomrade for
steinskred/steinsprang.

Terrenget innenfor planomradet har ikke
hellingsgrader som gir risiko for mulige
Igsneomrader for steinsprang/steinskred.

NVE

NVE

3. Sng-/is-skred

Planomradet er ikke kartlagt med hensyn til
sng-/is-skred.

Terrenget innenfor planomradet har
minimale omrader med hellingsgrad pa 30-
45°, som  vurderes som  mulige
lgsneomrader for sngskred. Smgla har
typisk kystklima slik at sngforholdene ikke
vil bygge seg opp til a danne mulige
sngskredsomrader. Hellingsgrad pa
omkringliggende landskap er ogsa sa lite at
eventuelle sngskred ikke utgjgr noe risiko.

NVE

NVE

4. Lgsmasseskred/
kvikkleire-skred

Planomradet ligger under maringrense,
men det er ikke registrerte forekomster av
marinleire innenfor planomradet, eller
tilstptende arealer.

Iht. NGUs Igsmassekart ligger planomradet
innenfor et omrdde med Hav- og
fijordavsetning/strandavsetning. Innenfor
denne Igsmassetypen kan det veere
forekomster av marinleire. Flyfoto viser at
det er snakk om et usammenhengende og
tynt dekke over berggrunn.

NVE/NADAG

NGU

Ilkon AS
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S@rpeskred

Det er ingen registrerte bekkelgp/mindre
vannveier over helling pa over 10°.

lkon AS/NVE

Flyteskred

Lgsmassene innenfor og i nzerheten av
planomradet ligger usammenhengende
eller som et tynt dekke over berggrunn.
Sannsynligheten for at det skal oppsta et
flyteskred pa grunn av vibrasjoner i
grunnen er derfor ikke til stede.

NGU/ NVE/
Ilkon AS

Elveflom

Planomradet ligger utenfor
aktsomhetsomrade for flom.

NVE

Isgang

Det er ingen elver innenfor planomradet
hvor det vil forekomme isgang fra.

lkon AS

Tidevannsflom

Planomradet ligger utenfor
aktsomhetsomrade for flom.

NVE

10.

Havnivastigning/
stormflo

Forventet havnivastigning og stormflo for
Smgla vil veere fglgende over NN2000:

- Sikkerhetsklasse F1: 248 cm

- Sikkerhetsklasse F2: 265 cm

- Sikkerhetsklasse F3: 275 cm
Med hensyn til fremtidig havnivastigning og
stormflo, samt tillegg for bglgepavirkning,
skal ferdig gulv for bebyggelse innenfor
sikkerhetsklasse F1 etableres pa niva 270
cm over NN2000. Bebyggelse innenfor
sikkerhetsklasse F2 skal ferdig gulv legges
pa niva 300 cm over NN2000.

DSB/
Kartverket

11.

Overvannsflom

Planomradet ligger utenfor
aktsomhetsomrade for flom.

NVE

12.

Klimaendring

Med reduserte utslipp fremskrives det at
havnivaet vil stige med 30 cm til ar 2100
som fglge av klimaendringer.

Dette er ivaretatt ved fastsettelse av
kotehgyde pa byggverk mot sjg (F2 og F1
tiltak) under pkt. 10.

Kartverket/
IPCC

13.

Radongass

Det er usikkert om det vil veere forekomster
av radongass i omradet. Hensyn il
radongass blir ivaretatt i TEK17.

NGU

TEK17 §13-5.

14.

Vindutsatt

Planomradet er vindutsatt. Den
dominerende vindretningen er fra sgrvest.
Det er ogsa denne vindretningen som gir
sterkest vind mot omradet. | tillegg kan
nordvest veere en hard vindretning inn mot
planomradet. Ved vindretninger fra
nordvest og sgrvest er det vanskelig a legge
til med bat i omradet.

Norsk
Klimaservice
-senter

lkon AS
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Utbygging ma hensynta vindretning ved
plassering av lekeplass. | tillegg b@r en del
av uteoppholdsareal skjermes for den
dominerende vindretningen. Etablering av
bglgebryter i sjp vurderes som fordelaktig
for & skjerme eksisterende og ny
bebyggelse mot sjgfronten, og tilflot.

15. Nedbgrutsatt

Planomradet er utsatt for vaer, men det er
ingen nedslagsfelt av betydning. Det er
sveert kort vei til resipienten.

lkon AS

16. Naturlige
terrengformasjoner
som utgjgr en spesiell
fare

Det er ingen bratte skjeeringer eller andre
terrengformasjoner internt i planomradet
som utgjgr spesiell fare.

lkon AS

17. Skog- eller gressbrann

Planomradet grenser mot sjg mot nord og
bebyggelse mot vest og gst.

Det er ingen skogsomrader innenfor eller i
umiddelbar neerhet til planomradet, som
kan medfg@re store brannspredninger.

lkon AS

18. Annen naturrisiko

Ingen kjente

lkon AS

19. Sarbar flora

20

Iht. Miljgdirektoratet/Naturbase er det
ingen sarbare flora/naturtyper innenfor
eller i umiddelbar naerhet til planomradets
landarealer.

Sjgareal nord-nordgst i planomradet
bergrer en liten del av en stgrre lokalitet
med tareskogforekomster.
Tareskogforekomsten har en utstrekning pa
160 435 743 m? og bestdr av tareskog med
kun stortare. Lokaliteten er vurdert til svaert
viktig verdi.

Hele sjparealet innenfor planomrade bestar
av  blgtbunnsomrdader i strandsonen.
Registrert blgtbunnsomrade Raksholmen
er 745 685 m? stort og kategorisert med
sveert viktig verdi.

Planforslag ma vurdere utstrekning av
planlagt utfylling inkl. fyllingsfoten. Ved
eventuell utfylling i sjg ma det
gjennomfgres tiltak for & minimere
partikkelspredninger mot
blgtbunnsomrader utover fyllingsfot.

Naturbase

Fiskeri-
direktoratet/
Naturbase

Fiskeri-
direktoratet/
Naturbase

20. Sarbar fauna/fisk/vilt

10

Iht. Artsdatabanken og Naturbase er det
ingen sarbare arter/fauna innenfor eller i

Naturbase/
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umiddelbar neaerhet til
landareal.

planomradets

Ca. 200 m fra planavgrensning i sj@, er det
registrert et  stgrre beiteomrade,
gyteomrader og utbredelsesomrade for
blant annet sei, sild, rognkjeks, makrell,
lysing og breiflabb.

Ved fylling i sjg ma det gjennomfgres tiltak
for a hindre partikkelspredning i sj@. Fylling
i sjg skal unngds nar fisken gyter i perioden
februar — juni.

Artsdata-
banken

Fiskeri-
direktoratet

Bygningen planlegges revet, og vil ga tapt.
Tap av verdier vurderes til & veere sa lav at
tap av verdier kan aksepteres. Det vurderes
derfor til & ikke vaere behov for avbgtende
tiltak.

Det er tidligere gitt rivingstillatelse for
bygningen.

21. Naturvernomrader Ingen bergrte Miljg-

i direktoratet

22. Vassdragsomrader Tiltak vil veere i sj@. Det er ingen vassdrag | lkon AS

innenfor eller i umiddelbar nzrhet til
1 . - .
planomradet som vil bli bergrt av tiltak.

23. Automatisk  fredede Pa tilgrensende eiendom er det gjort flere | MRFK -
kulturminner og - funn med automatisk fredete kulturminner. | uttalelse til
miljger Mgre og Romsdal fylkeskommune vurderer | planoppstart

derfor det til at arealene pa land har
potensiale for funn av automatisk fredete | MRFK -
kulturminner. Arkeologisk
rapport
Det er gjennomfgrt feltarkeologisk | 2022,
registrering innenfor planomradet, uten at | Regulerings-
16 | det er gjort funn av automatisk fredet | plan for
kulturminner. Batneset
Arealer i sjp kan ha potensiale for | NTNU
kulturminner under vann. Ved tiltak i sj@, | Vitenskaps-
ber NTNU Vitenskapsmuseet om at tiltak og | museet -
omfang av tiltak beskrives og kommer | uttalelse til
tydelig frem i plankart, slik at de kan | offentlig
vurdere behov for marinarkeologisk | hgring
befaring.

24. Nyere tids Innenfor planomradet er det et eldre | Askeladden.
kulturminne/ -miljg lagerbygg som er SEFRAK-registrert da det | no

er eldre en ar 1900. Bygget er ikke omfattet

av kulturminneloven og verneverdien pa

lagerbygget vurderes som mindre da det

ikke har hatt en betydningsfull funksjon i

lokalsamfunnets liv og virke, og materielle

verdier vil uansett ga tapt ved en
10 | istandsetting.
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25.

Viktige
landbruksomrader
(bade jord-
/skogressurser og
kulturlandskap)

Arealer sgr for planomradet blir benyttet
som innmarksbeite.

Planforslag og tiltak bergrer ikke viktige
landbruksomrader.

NIBIO

26.

Parker og
friluftsomrader

Det er ingen opparbeidete parker innenfor
planomradet.

Omradet er heller ikke tilrettelagt for eller
brukt til fritidsformal for lokalbefolkningen
i omradet. Tiltakshaver opplyser om at det
forekommer at enkelte gar tur til kaia inne
pa omradet, men ellers brukes det ikke til
friluftsliv/rekreasjon.

Planforslaget bergrer likevel 100-meters-
belte og statsforvalteren signaliserer at det
er gnskelig @ ivareta allmenhetens frie
ferdsel i strandsonen.

lkon AS/
Tiltakshaver

Stats-
forvalteren

27.

Andre sarbare omrader

Ingen kjente

lkon AS

28.

Vei, bru,
kollektivtransport,
knutepunkt

10

Kv1080, Batnesveien, inn til planomradet er
smal, ligger tett opp mot bebyggelsen og
har ingen mgteplasser for mgtende trafikk.

Planforslaget, med etablering av flere
boliger samt rorbuer, vil gi @kt
trafikkmengde pa vegen. Planforslag ma
finne en Igsning for &  bedre
trafikksituasjonen pa adkomstveien inn til
planomradet.

Naermeste kollektivholdeplass til
planomraddet er Raket, hvor bussen
passerer ca. 1 gang i timen mellom 06:00-
18:00. Det er ikke etablert en egen
bussholdeplass, da bussen stopper ved
butikken.

lkon AS

lkon AS

29.

Vei, bru,
kollektivtransport,
knutepunkt -
anleggsfasen

15

Kv. 1080 er smal og har ingen tilrettelagte
mgteplasser. Flere boligbygg ligger ogsa
tett innpa veien. | anleggsperioden vil det
veere anleggstrafikk med tyngre kjgretgy i
omradet. Det ma giennomfgres
trafikksikkerhetsmessige tiltak for sikring av
myke trafikanter under anleggsperioden.

Ilkon AS

30.

Havn, kaianlegg,
farleder

10

Planomradet ligger ca. 570 meter i luftlinje
fra registrert farledsareal for Rusbaleia og
Veidahgllen - Dyrnes. Planforslag vil ikke
tilfgre gkt trafikk i sjgareal eller

Kystinfo.no

10
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gjennomfgre tiltak som direkte innvirker pa
farled.

tilfredsstiller ikke denne norm. Det er
derfor  behov  for forsterkning av
vannforsyningen i omradet uavhengig av
denne utbyggingen.

Spillvannsanlegg etableres som fellesanlegg
med minimumsrensing og utslipp til god
sjgresipient.

Grunnet planomradets avstand til farled, | Ikon AS
vurderes det at skips-/fartgyspakjgrsler
ikke vil veere en risiko for fremtidig
pakjgrsel.
Offentlig kaianlegg blir ikke bergrt av | lkon AS
planforslag.
Kystverket informerer om at det ligger | Kystverket
navigasjonsinnretninger innenfor
planomradet. Navigasjonsinnretningen vil
kreve bade tilsyn og vedlikehold. Samtidig
er det viktig at tiltak/bebyggelse hensyntar
merkesystemet til navigasjonsinnretningen
og ikke forstyrrer denne.
31. Sykehus/-hjem, andre Blir ikke bergrt lkon AS
inst. -
32. Brann/politi/ Planforslag vil ikke gi negativ innvirkning pa | lkon AS
ambulanse/sivilforsvar utrykningsveger.
/beredskap/ Nordmgre
utrykningstid mm. ) Nordmgre Interkommunale brann- og | inter-
redningstjeneste opplyser om at det er 20— | kommunale
30 minutters utrykningstid til Batneset. brann og
redning
33. Svikt i kritiske En svikt i kritiske samfunnstjenester vil ikke | lkon AS
samfunnstjenester medfgre stgrre utfordringer enn for
knyttet til bebyggelsen pa Smgla generelt.
kraftforsyning,
telenett, renovasjon, 1
transport eller annen
forsynings- og
beredskapsfare  eller
medfgre slik svikt
34. Vannforsyning og Dagens vannforsyning inn til omradet har | Smgla
avlgpsnett helsemessig betryggende kvalitet, men | kommune
forsyningen har begrenset kapasitet og
reservesikkerhet.
Slokkevannskapasitet skal vaere minimum
1200 I/min i smahusbebyggelse. Dagens
20 vannforsyning i omradet Raket — Dyrnes
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kan gi vibrasjoner/rystelser til grunnen.

35. Forsvarsomrade Forsvarsomrader blir ikke bergrt lkon AS
36. Jernbane Ingen jernbane i omrade lkon AS
37. Tilfluktsrom Tilfluktsrom blir ikke bergrt lkon AS
38. Annen type fjellanlegg Blir ikke bergrt lkon AS
39. Omrade for idrett/lek Ingen arealer er avsatt til idrett/lek i | lkon AS
planomradet
40. Stgybelastning  i/ved Det er ingen stgybelastede virksomheter | lkon AS
planomradet (inkl. innenfor eller i umiddelbar nzrhet til
trafikk) planomradet.
Beregnet stpy fra fv.6200 bergr ikke | Vegkart.no
planomradet.
41. Stgv/luftforurensning Planforslag vil ikke gi stgv/luftforurensning | lkon AS
til omradet.
42. Vibrasjoner/rystelser Planforslag medfgrer ikke aktiviteter som | lkon AS

43.

Forurensning av grunn

Ingen kjente kilder

Forurensnings
-databasen
MR

44,

Kilder til akutt
forurensning i/ved
planomradet

Ingen kjente

Forurensnings
-databasen
MR

(elektromagnetisk
straling)

planomradet.  Hgyspentlinjen er et
distribusjonsnett med 22 kV spenning.

Tiltakshaver opplyser om at det har
forekommet lynnedslag i hgyspentlinjen,
som har medfgrt skade pad el-anlegg til
neerliggende hus. Hgyspentlinjen bgr legges
i bakken for 3 redusere skaderisiko ved
lynnedslag.

45. Kilder til permanent Ingen kjente Forurensnings
forurensning i/ved -databasen
planomradet MR

46. Endring i Planforslag vil ikke medfgre endringer i | lkon AS
grunnvannsniva grunnvannsniva

47. Fare for forurensning Planforslag vil ikke gi @kt fare for | lkon AS
til sjg/vassdrag forurensning til sjg/vassdrag

48. Hgyspentlinje Det gar en hgyspentlinje inn til | NEAS/

tiltakshaver
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omradet pga veer/fgre

begrensninger/utfordringer med veer og
fore.

Netteier er i etterkant av offentlig hgring av | Mellom AS
planen forespurt om vurdering av
magnetfeltforhold. Det  oppgis at
Folkehelseinstituttets anbefaling om fgre-
var-prinsipp ved 0,4 uT normalt ivaretas
innenfor sikkerhetsavstanden pa 6 meter
fra ytterste faseleder for 22 kV-linjer med
normal belastning. Netteier anbefaler
hensynssone pa 15 meter fra senterlinje.
49. Skog-/lyngbrann Planomradet grenser mot sjg mot nord og | lkon AS
bebyggelse mot vest og gst.
Lyngbranner kan utgjgre en fare ute ved
kysten, men spredningsfaren og omfanget
av en slik brann vurderes som begrenset i
planomradet.
50. Dambrudd Blir ikke bergrt lkon AS
51. Regulerte Blir ikke bergrt lkon AS
vannmagasiner, med
spesiell fare for usikker
is, endringer i
vannstand mm
52. Gruver, apne sjakter, Blir ikke bergrt lkon AS
steintipper etc
53. Risikofylt industri mm Blir ikke bergrt lkon AS
(kjemikalier/eksplosive
r osv)
54. Renovasjon/omrade Det er ingen renovasjonslgsning for | lkon AS
for avfallsbehandling omradet i dag. Planforslag ma
vurdere/finne en felles renovasjonslgsning
for planlagte boliger.
55. Oljekatastrofeomrade Blir ikke bergrt lkon AS
56. Pavirkning pa
eksisterende
grunnforhold
57. Ulykke med farlig gods Det er ingen aktivitet med farlig gods i | lkon AS
omradet i dag.
Det vil ikke bli transportert farlig gods inn til
omrdadet som fglge av planforslag.
58. Begrenset Det gar bare en vei inn til planomradet. | lkon AS
tilgjengelighet til Vegstrekningen har ingen kjente
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nabobebyggelse under anleggsperioden,
bade i forbindelse med bearbeidelse av
terreng og oppfering av byggverk.

St@y i anleggsperioden skal forholde seg til
stgykrav gitt i T-1442/2021

59. Ulykke med Det er ingen registrerte ulykker med myke | Vegvesen.no
gaende/syklende/ trafikanter langs Kv.1080.
anleggsarbeidere
Vegen er imidlertid smal og ligger tett opp | lkon AS
mot husveggene. Med forventet gkning i
trafikken, som fglge av reguleringsplan,
vurderes det derfor at risikoen for ulykker
med myke trafikanter vil gke.
Planforslag ma se pa lgsning for & bedre
trafikksikkerheten langs kv.1080.
60. Ulykke i av-/péakjgrsler Det er ingen registrerte trafikkulykker i | Vegkart.no
forbindelse med avkjgrsel fra fylkesveg
6200 til Batnesveien.
61. Andre ulykkes punkt Ingen kjente Vegkart.no
langs veg eller
jernbane
62. Ulykke og brann Planforslag vil ikke medfgre tiltak som har | lkon AS
gkt risiko for ulykker og brann.
Brannmannskap har 20-30 min | Nordmgre
utrykningstid til planomradet. Inter-
kommunale
brann og
redning
63. Er tiltaket i seg selv et Nei lkon AS
sabotasje-/terrormal?
64. Er det potensielle Nei lkon AS
sabotasje-/terrormal i
nzrheten?
65. Annen Nei lkon AS
virksomhetsrisiko
66. Stgy i anleggsfasen Det ma paberegnes stgy mot | lkon AS

T-1442/2021

anleggsperioden

anleggsperioden vil kunne medfgre gkt

67. Vibrasjoner/rystelser i | anleggsperioden vil det forekomme | lkon AS
anleggsperioden terrengbearbeidelse som kan forplante
vibrasjoner i grunnen. Med Igsmassetypen
og grunnforhold i omradet vil rystelsene
vaere minimale.
68. Stgv/forurensning i Bade aktiviteter og anleggstrafikk under | lkon AS
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stgvplager mot nabobebyggelsene i en
begrenset periode.

T-1442/2021 skal veere retningsgivende av | T-1442/2021
hensyn til stgvflukt under anleggsperioden.

3.2 Sluttoppstilling risikovurdering:

Her fgres kun risiko som vil kreve avbgtende tiltak eller der behovet for tiltak ma
vurderes/drgftes naermere. Det vil si risiko i gul og rg¢d sone.

Sarbar fauna/fisk,
Nyere tids
Sveert sannsynlig kulturminner,

Vei,
Navigasjonsinretning

Hayspentlinje

Meget sannsynlig

Havniva/stormflo,
Klimaendring,
. Vindutsatt,
Sannsynlig Renovasjon
Stgy i anleggsfase,
Stgv i anleggsfase,
Mindre Ulykke myke
Sannsyn“g trafikanter

Lite sannsynlig

En viss fare Kritisk

Ufarlig Farlig Katastrofalt

Konsekvenser
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3.3 Uakseptabel risiko:

3.3.1 Havniva og stormflo

Forventet havnivastigning og stormflo for Smgla vil vaere fglgende over NN2000:
Sikkerhetsklasse F1: 248 cm

Sikkerhetsklasse F2: 265 cm

Sikkerhetsklasse F3: 275 cm

Med hensyn til fremtidig havnivastigning og stormflo, skal ferdig gulv for bebyggelse innenfor
sikkerhetsklasse F1 etableres pa nivda 270 cm over NN2000. Bebyggelse innenfor
sikkerhetsklasse F2 skal ferdig gulv legges pa niva 300 cm over NN2000.

3.3.2 Klimaendring
Med reduserte utslipp fremskrives det at havnivaet vil stige med 30 cm til ar 2100 som fglge
av klimaendringer.

Ved fastsettelse av kotehgyde pa byggverk mot sjg (F2 og F1 tiltak) ma en derfor legge pa 30
cm i klimapaslag. Dette er lagt inn i sikkerhetsniva for ferdiggulv under pkt. 3.3.1.

3.3.3 Vindutsatt

Planomradet er vindutsatt. Den dominerende vindretningen er fra sgrvest. Det er ogsa denne
vindretningen som gir sterkest vind mot omradet. | tillegg kan nordvest vaere en hard
vindretning inn mot planomradet. Ved vindretninger fra nordvest og sgrvest er det vanskelig
a legge til med bat i omradet.

Utbygging ma hensynta vindretning ved plassering av lekeplass. | tillegg bgr en del av
uteoppholdsareal skjermes for den dominerende vindretningen. Etablering av bglgebryter i
sjg vurderes som fordelaktig for a skjerme eksisterende og ny bebyggelse mot sjgfronten samt
tilflot til sjiphusbebyggelsen.

3.3.4 Sarbar flora
Iht. Miljgdirektoratet/Naturbase er det ingen sarbare flora/naturtyper innenfor eller i
umiddelbar naerhet til planomradets landarealer.

Sjgareal nord-nordgst i planomradet bergrer en liten del av en stgrre lokalitet med
tareskogforekomster. Tareskogforekomsten har en utstrekning pa 160 435 743 m? og bestar
av tareskog med kun stortare. Lokaliteten er vurdert til sveert viktig verdi.

Hele sjparealet innenfor planomrade bestar av blgtbunnsomrader i strandsonen. Registrert
blptbunnsomrade Raksholmen er 745 685 m? stort og kategorisert med svaert viktig verdi.

Av disse to naturtypene, er det blgtbunnsomrade i strandsone som blir mest bergrt av tiltak.
Samenliknet med naturtypenes stgrrelse, er det svaert lite av det totale arealet av
blgtbunnsforekomsten og tareskogsforekomsten som vil bli bergrt av tiltak. Etter gjennomfgrt
fylling i sjo vil, stgrrelsen av naturtype-forekomstene fremdeles veere godt over 500 000m? og
verdisettingen av landskapstypen vil bli oppretthold pa dagens niva — sveert viktig verdi.
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Planforslag ma vurdere utstrekning av planlagt utfylling inkl. fyllingsfoten. Ved eventuell
utfylling i sjp ma det gjennomfgres tiltak for @ minimere partikkelspredninger mot
blgtbunnsomrader utover fyllingsfot.

3.3.5 Sarbar fauna/fisk/vilt
Iht. Artsdatabanken og Naturbase er det ingen sarbare arter/fauna innenfor eller i umiddelbar
naerhet til planomradets landareal.

Ca. 200 m fra planavgrensning i sj@, er det registrert et stgrre beiteomrade, gyteomrader og
utbredelsesomrade for blant annet sei, sild, rognkjeks, makrell, lysing og breiflabb.

Ved fylling i sjg ma det gjennomfgres tiltak for @ hindre partikkelspredning i sjg. Fylling i sj@
skal unngas nar fisken gyter i perioden februar — juni.

3.3.6 Automatisk freda kulturminner og -miljger

Pa tilgrensende eiendom er det gjort flere funn med automatisk fredete kulturminner. Mgre
og Romsdal fylkeskommune vurderer derfor det til at arealene pa land har potensiale for funn
av automatisk fredete kulturminner.

Det er gjennomfgrt feltarkeologisk registrering innenfor planomradet, uten at det er gjort
funn av automatisk fredet kulturminner.

Arealer i sjp kan ha potensiale for kulturminner under vann. Ved tiltak i sjg, ber NTNU
Vitenskapsmuseet om at tiltak og omfang av tiltak beskrives og kommer tydelig frem i
plankart, slik at de kan vurdere behov for marinarkeologisk befaring.

3.3.7 Nyere tids kulturminner og -miljger

Innenfor planomradet er det et eldre lagerbygg som er SEFRAK-registrert da det er eldre enn
ar 1900. Bygget er ikke omfattet av kulturminneloven og verneverdien pa lagerbygget
vurderes som mindre da det ikke har hatt en betydningsfull funksjon i lokalsamfunnets liv og
virke.

Lagerbygget planlegges revet, og vil ga tapt. Tap av verdier vurderes til a vaere sa lav at tap av
verdier kan aksepteres. Det vurderes derfor til 8 ikke vaere behov for avbgtende tiltak.
Det er tidligere gitt rivingstillatelse for bygget.

3.3.8 Vei
Kv1080, Batnesveien, inn til planomradet er smal, ligger tett opp mot bebyggelsen og har
ingen mgteplasser for mgtende trafikk.

Planforslaget, med etablering av flere boliger samt rorbuer, vil gi gkt trafikkmengde pa vegen.
Planforslag ma finne en Igsning for 3 bedre trafikksituasjonen pa adkomstveien inn til
planomradet.

17



. . ) . . . e ARKITEKT
Risiko- og sarbarhetsanalyse: Detaljregulering: Boliger pa Batneset -
INGENI@R

3.3.9 Vei i anleggsfasen

Kv1080 er smal og har ingen tilrettelagte mgteplasser. Flere boligbygg ligger ogsa tett innpa
veien. | anleggsperioden vil det veere anleggstrafikk med tyngre kjgretgy i omradet. Det ma
giennomfgres trafikksikkerhetsmessige tiltak for sikring av myke trafikanter under
anleggsperioden.

3.3.10 Navigasjonsinnretning

Kystverket informerer om at det ligger navigasjonsinnretninger innenfor planomradet.
Navigasjonsinnretningen vil kreve bade tilsyn og vedlikehold. Samtidig er det viktig at
tiltak/bebyggelse hensyntar merkesystemet til navigasjonsinnretningen og ikke forstyrrer
denne. Navigasjonsinnretning sikres i plankart og bestemmelser.

3.3.11Vannforsyning og avlgpsnett

Dagens vannforsyning mht. kapasitet og leveringssikkerhet i Dyrnes/Raket-omradet er ikke
tilfredsstillende uavhengig av ny bebyggelse pa Batneset. Smgla kommunale vannverk har
planer for forbedring av vannforsyningen i omradet. Finansiering vil kunne skje innenfor de
bestemmelser som gjelder for selvkost, gebyrregulativ og anleggsbidrag fra private for den
kommunale vannforsyningen.

3.3.12 Heyspentlinje
Det gar en hgyspentlinje inn til planomradet. Hgyspentlinjen er et distribusjonsnett med 22
kV spenning.

Tiltakshaver opplyser om at det har forekommet lynnedslag i hgyspentlinjen, som har medfegrt
skade pa el-anlegg til naerliggende hus.

Det legges inn en hensynssone pa 15 meter fra senterlinje av luftlinjen, som gir st@rre avstand
enn bade forskriftskravet (FEF §4-5 / §4-6) og DSB og FHI sine anbefalinger. Hgyspentlinje
sikres med faresone i plankart. Hgyspentlinjen inn til planomradet bgr legges i bakken for a
redusere skaderisiko ved lynnedslag.

3.3.13 Renovasjon/omrade for avfallshandtering
Det er ingen renovasjonslgsning for omradet i dag. Planforslag ma vurdere/finne en felles
renovasjonslgsning for planlagte boliger.

3.3.14 Ulykke med gaende/syklende/anleggsarbeidere
Det er ingen registrerte ulykker med myke trafikanter langs Kv.1080.

Vegen er imidlertid smal og ligger tett opp mot husveggene. Med forventet gkning i trafikken,
som fglge av reguleringsplan, vurderes det derfor at risikoen for ulykker med myke trafikanter

vil gke.

Planforslag ma se pa Igsning for a bedre trafikksikkerheten langs kv.1080.
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3.3.15 Stgy i anleggsfasen
Det ma paberegnes stgy mot nabobebyggelse under anleggsperioden, bade i forbindelse med
bearbeidelse av terreng og oppfering av byggverk.

St@y i anleggsperioden skal forholde seg til stgykrav gitt i T-1442/2021

3.3.16 Stgv/forurensning i anleggsperioden
Ved utfylling i sjg, kan det ved bruk av uvasket sprengstein medfgre blakking og lokal
nedslamming i sjg. Planbestemmelsene skal sikre bruk av rene masser ved utfylling i sjg.

Bade aktiviteter og anleggstrafikk under anleggsperioden vil kunne medfgre gkt stgvplager
mot nabobebyggelsene i en begrenset periode.

T-1442/2021 skal veere retningsgivende av hensyn til stgvflukt under anleggsperioden.
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3.4 Risiko f@r og etter plan

Batneset har ogsa ut fra dagens situasjon utfordringer med vannforsyningskapasiteten og -
sikkerheten. | tillegg kv. 1080 sa smal at mgtende biler ma rygge hele/deler av strekningen
for a kunne passere.

Med utbygging iht. detaljregulering Boliger pa Batneset vil det gjiennomfgres tiltak for a gke
trafikksikkerheten langs kv. 1080. Da med hensyn til mgtende biler og forventet trafikkvekst.
Utbygging iht. planforslag vil ogsa forsterke behovet for en allerede ngdvendig oppgradering
av vannforsyningskapasiteten til og i omradet.

En arealfortetting vil gi en positiv utvikling for lokalsamfunnet og tettstedet med gkt
boligbebyggelse innenfor allerede etablerte boligomrader. En slik fortetting begrenser at
ubygde omrader bygges ned, samtidig som det styrker tettstedet med blant annet gkt
kundegrunnlag til den lokale dagligvareforretningen.

Av hensyn til sarbar flora i sjg — blgtbunnsomrade i strandsone og tareskogsforekomst, vil
plantiltak medfgre en liten redusering av areal gjennom landgjenvinning. Stgrrelsesomfang pa
landgjennvinningen vil ikke medfgre redusering av naturtypeforekomstenes verdivurdering
som sveert viktig, da storrelsene pa forekomstene fremdeles vil vaere godt over 500 000 m?
etter tiltak.

Ved a stille enkelte krav til utbedringer vil ikke planen medfgre en betydelig gkning i risikoen.
| enkelte situasjonser vil planen medfgre en utbedring av dagens situasjon i omradet. Tiltaket
vil heller ikke forringe sarbare verdier pa stedet.
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3.5 Avbgtende tiltak

Avbgtende tiltak:

- Havnivastigning og stormflo: Krav til ferdiggulv for bygg sikres i planbestemmelsene:
o F1:270 cm over NN2000O
o F2:300 cm over NN2000O

- Sarbar flora og fauna: Tiltak mot partikkelspredning sikres i planbestemmelsene. Hensyn til
gyteperioden (februar-juni) sikres i planbestemmelsene. Vurdering av utfyllingsbehov
giennomfgres i planbeskrivelsen. Fyllingsfot i sjg samt andre tiltak i sj@ skal komme tydelig
frem i plankart.

- Automatisk fredet kulturminner: Fyllingsfot i sjg samt andre tiltak i sj@ skal komme tydelig
frem i plankart.

- Nyere tids kulturminner: Ingen tiltak

- Friluftsomrader: Fri ferdsel i strandsone skal sikres i plankart og bestemmelser.

- Vei og vei i anleggsfasen: Tiltak for & utbedre adkomstveg sikres i plankart og
rekkefglgebestemmelser.

- Vannforsyning og avlgpsnett: Lgsning og utbedring sikres i rekkefglgebestemmelser.

- Navigasjonsinnretning: sikres i plankart og bestemmelser.

- Hgyspentlinje: sikres med faresone i plankart med tilhgrende bestemmelser. Hgyspentlinje
inn til planomradet bgr graves ned, for a redusere skaderisiko ved lynnedslag.

- Renovasjon: Areal for felles renovasjonslgsning sikres i plankart og rekkefglgebestemmelser

- Myke trafikanter: Tiltak vurderes i planbeskrivelsen og sikres eventuelt i kart og
rekkefglgebestemmelser

- Sty ogstgv/forurensning i anleggsperioden: Bruk av rene masser til utfylling i sjg, samt krav
iht. T-1442/2021 sikres i planbestemmelser

Andre kilder:

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging — Kartlegging av risiko og sarbarhet. HR 2156. Rev. Utgave des. 2011.

- Veileder for kommunale risiko og sarbarhetsanalyser.

- Veileder systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i kommunene

- Standard Norge; Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger.
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